=

(&

Comune di Pordenone

Via Bertossi, 9 - 33170 PORDENONE
Tel 0434 392 111 - Fax 0434 392 406
www.comune.pordenone.it

SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA AMBIENTALE
U.0.S. AREE VERDI E PARCHI '

INDAGINI FITOSANITARIE E DI STABILITA
ESEMPLARI ARBOREI

VALUTAZIONI DEL RISCHIO

2015 - 2016



L]
f Ll

=

- = S
- - I - L I O
SR 1150 ey I_IJ-".'I| i

= EeEa=s L R Al ) -

— = oy

! I| -
-'-l‘-l =l B -‘E

|_|'_-__-__"J'__' R ._—E—- ---I—LJ

C . i U
- Y - |

- (] . - . i



Dott. Valentin Lobis
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RELAZIONE TECNICA

Comune di Pordenone

Oggetto della relazione: Verifica fitostatica di esemplari arborei:
. n. 1_Cedro dell’Himalaya - L.go San Giovanni
n. 2_Cedro dellHimalaya - L.go San Giovanni
n. 3_Pino domestico - Via Roma

n. 4_Cedro dellHimalaya - P.zza Risorgimento

~ Committente: GEA spa
Gestione ecologiche e ambientali
Pordenone
Esecuzione rilievi: 20 luglio 2015
Attivita di controllo: Controllo delle problematiche strutturali degli alberi e

verifica al ribaltamento
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1 PREMESSA

Con lettera del 16.04.2015 prot. n. 2015/LT/U/300 si & proceduto all’affidamento dell'incarico per
I'esecuzione di un’indagine volta a rilevare i principali parametri morfologici/biometrici e a stabilire
le condizioni di stabilitad di quattro alberi situati allinterno di “spazi verdi alberati” di proprieta del
Comune di Pordenone. Le indagini sono state eseguite il giorno 20 luglio 2015.

Tabella 1 - Spazi verdi e dati dendrometrici degli alberi controllati: (SIM - Prova di trazione; RESI - Resistografo)

alL%ro Sfperle ElleEE Specie inC:m lnHm Apgir:;%rg{incznto
1 L.go San Giovanni Cedrus deodara 226 18,5 SIM, RESI
2 L.go San Giovanni Cedrus deodara 223 17,8 | SIM, RESI N
B 3 I Via Roma Pinus pinea 191 16,8 SIM
4 P.zza Risorgimento Cedrus deodara 238 22 SIM

2 METODOLOGIE DIAGNOSTICHE IMPIEGATE
L'indagine arborea preliminare sugli alberi in questione é stata effettuata dai tecnici della GEA

SpA. con metodica VTA (Visual Tree Assessment). La situazione statica degli alberi richiede per-
tanto una misurazione strumentale, sottoponendo le piante a carico simulato di vento per verificare
la capacita di sopportazione dei carichi esterni.

21  PULLING TEST (SIM)
Per controllare la tenuta radicale delle piante e la stabilitd nella porzione inferiore del tronco si &

provveduto ad effettuare un’analisi tramite la prova di trazione SIM (pulling test).

Questa metodologia consiste nel sottoporre la pianta ad una trazione via via crescente tramite una
fune ancorata alla pianta stessa. La risposta della pianta alla sollecitazione viene misurata con un
Inclinometro posto sul colletto, per valutare la stabilita dell'apparato radicale e con un Elastometro,
posto sul fusto, per valutare il grado di elasticita delle fibre legnose sul perimetro esterno del tron-
co.

2.2 RESITOGRAFO (RESI)
Su due alberi (n. 1 e n. 2) & stata applicata infine una misurazione-con il Resistografo (IML RESI

E400). Con questo attrezzo & possibile valutare Ia resistenza alla penetrazione incontrata da una
speciale punta rotante spinta con sforzo costante nei tessuti legnosi della pianta, e sulla base dei
valori ottenuti trarre considerazioni sullo stato di alterazione di tessuti stessi.

3 CLASSE DI PERICOLOSITA

L'uitima fase dell'indagine & la determinazione della categoria di rischio predefinita per le piante
sottoposte ad analisi. Con la classificazione CPC (classi di propensione al cedimento) le piante
vengono raggruppate in diverse classi sulla base dei risultati delle analisi precedenti.

La classificazione definisce il grado di pericolosita, la frequenza dei ricontrolli e permette di stan-
dardizzare il giudizio fitostatico.
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4 RISULTATI DELLA VERIFICA FITOSTATICA
Dalle risultanze dell’esame visivo degli alberi si evidenziavano dei sospetti fitostatici che richiedono
ulteriori analisi strumentali.

| cedri del L.go San Giovanni (n. 1 e n. 2) mostrano diversi difetti strutturali. | tronco sono inclinati
(7-10°) verso la strada con chioma sbilanciata. Le piante hanno subito in passato un intervento di
capitozzatura sul cimale per abbassare la chioma. Sul taglio si sono sviluppati diverse cime sosti-
tutive. |l sito di radicazione risulta fortemente urbanizzato, con conseguenti problematiche connes-
se allo sviluppo radicale, che molto probabilmente hanno subito negli anni danneggiamenti e le-
sioni da scavi. Sui tronchi si osservano delle depressioni di crescita e diverse ferite aperte; percuc-
tendo con un martello di gomma, il suono & sordo.

Il pino di via Roma (n. 3) presenta una chioma rada e portata molto in alto a causa delle potature
pregresse, che hanno eliminato tutta la ramificazione nella parte mediana ed inferiore del fusto.
Questi interventi, anche se giustificati per vari motivi, hanno perd prodotto un innalzamento del
baricentro della pianta. Il tronco risulta sinuoso e leggermente inclinato verso nord.

Lo spazio a disposizione per lo sviluppo delle radici & limitato dalla presenza dell'edificio retrostan-
te e del marciapiede. Si tema inoltre, che la pianta & stata interessata in passato da lavori di scavi
per opere di edilizia, che hanno provocato alla stessa probabilmente delle ferite allapparato radi-
cale.

L’apparato radicale del cedro di piazza Risorgimento (n. 4) ha subito nell'anno 2011 danneg-
giamenti nel corso dei lavori di riqualificazione della pavimentazione. Di seguito ¢ stata effettuata
una potatura di diradamento della chioma asportando anche la cima dell'albero.

Nello stesso anno lalbero & stato controllato dal sottoscritto mediante una verifica statlca della
stabilita sotto I'azione del vento.

4.1 INDAGINE STRUMENTALE CON METODOLOGIA SIM
L’indagine strumentale & stata eseguita a carico degli alberi, simulando in campo i valon d| intensi-
ta del vento e le direzioni di carico come riportato nella tabella seguente.

Tabella 2 - Valori di intensita del vento simulati durante le prove di trazione

ID. Specie Direzione del Intensita del vento simulato
albero dell'albero indagato carico simulato [gradi Beaufort]
1 Cedrus deodara _ NNW 9 ) |
SE 9 |
2 Cedrus deod — -

edrus deodara SW 10 —— J

NW 10

3 Pil in

inus pinea NE — 0
4 Cedrus deodara SE 2 :
_ NE 8 |

| valori di stabilitd epigea per intensita del vento superiori rispetto a quella simulata in campo ven-
gono ricavati mediante estrapolazione dal “diagramma di sollecitazione”, mentre quelli di stabilita
ipogea si ottengono dalla “curva generalizzata di ribaltamento”.
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Lo specifico software della valutazione SIM prevede infine una verifica della stabilitd dell'albero
fino ad un massimo di 11 gradi Beaufort, cioé pari ad una velocita del vento di 110 km/h (= 31
m/s), come previsto dallEurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005, considerando quindi anche le solle-
citazioni dovute all'azione di raffiche nel sito di radicazione.

4.1.1 RISULTATI DELL’INDAGINE SIM

Nella tabella seguente si riportano i risultati sintetici dell'analisi strumentale SIM. Solo per le piante
che hanno mostrato un fattore di stabilita > 1,5 (standard predefinito) € possibile affermare (per la
porzione inferiore del fronco e/o I'apparato radicale) che sono potenziaimente in grado di contra-
stare le sollecitazioni causate da eventi atmosferici zon intensita del vento fino a 11 gradi Beaufort.

Laddove tale criterio non viene soddisfatto, le condizioni strutturali degli alberi sono ridotte.

Tabella 3 - Riassunto dei valori SIM rilevati e la classe CPC

ID. Specie Direzione del Fattore . Fattore Fattore Stato
albero P carico sicurezza di base stabilita ipogea stabilita epigea meccanico
1 Cedro NNW 2,37 1,50 1,53 critico
SE 2,18 1,93 1,53
2 Cedro critico
SwW 2,81 1,70 1,52
NW 2,61 1,73 1,75 discreto
3 Pino
.. NE 2,53 1,71 2,04 discreto
: SE 1,88 2,29 2,70 discreto
4 Cedro -
NE 2,22 2,24 2,12 discreto

Cedrin. 1 e n. 2 - Largo San Giovanni

Sia per I'albero n. 1 che per 'albero n. 2 |a verifica statica non risulta soddisfatta. |l fattore di stabili-
ta ipogea (tenuta radicale) cosi come anche il fattore di stabilitd epigea (colletto e tronco inferiore)
risulta, infatti, pari ai parametri standard di sicurezza, cfr. tabella 3. | margini di sicurezza sono
esauriti. Le condizioni strutturali degli alberi (soprattutto per il cedro n. 1) sono quindi al limite dei
parametri di sicurezza a causa di fenomeni patologici gia molto avanzati. | difetti riscontrati ap-
paiono non risolvibili. Non pensiamo, infatti, attuabile alcun intervento di risanamento che raggiun-
ga l'obiettivo di riqualificare questi alberi in chiave estetica e di mantenere a lungo termine accet-
tabili condizioni di sicurezza. , ’

In accordo con la classificazione CPC si segnala che le piante sono da attribuire alla categoria
C/D. In considerazione di quanto sopra, per tutelarsi da collassi strutturali incontrollati, riteniamo
opportuno di abbattere i due cedri.

Pino n. 3 - via Roma

Per quest'albero & possibile affermare che la porzione inferiore del tronco e I'apparato radicale
sono ancora in grado di contrastare le sollecitazioni sostenute da eventi atmosferici di una certa
intensita. |l fattore di stabilita ipogea (tenuta radicale) cosi come anche il fattore di stabilita epigea
(colletto e tronco inferiore) superano la soglia minima richiesta, cfr. tabella 3. Secondo i parametri
CPC, l'albero vene classificato in categoria C.
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Cedro n. 4 - Piazza Risorgimento ,

Come risulta dalla tabella 3, per quest'albero & possibile affermare che la porzione inferiore del
tronco e I'apparato radicale sono ancora in grado di contrastare le sollecitazioni sostenute da
eventi atmosferici di una certa intensita.

La verifica risulta soddisfatta sia per la direzione SE che per la direzione NE. | margini di sicurezza
dell’albero sono sufficienti. ’

Per mantenere l'albero si suggerisce solo di ridurre l'altezza dell'albero eliminando i ricacci cre-
sciuti nei pressi dei vecchi tagli effettuati nel’anno 2011 sul cimale. Secondo i parametri CPC,
l'albero vene classificato in categoria C.

42 INDAGINE STRUMENTALE CON RESISTOGRAFO

| due cedri del L.go San Giovanni sono stati controllati inoltre medianté un Resistografo per verifi-
care eventuali anomalie interne.

421 RISULTATI CON RESISTOGRAFO
Nella tabella seguente si riportano i risultati sintetici delle indagini strumentali effettuate con Resi-

stografo.

Tabella 4 - riassunto delle analisi effettuate con Resistografo IML Resi E 400

Ay | moeorer | Fosgbnameto | hem | Reppono
1 R12 Colletto > Est 25 inferiore 0,32
R13 Colletto > SW 25 sufficiente
2 R14 Colletto > Nord B 20 al limite
R15 Colletto > Est 15 inferiore 0,32

| dendrogrammi dimostrano che la parte centrale del fronco sia marcescente e cava a causa della
presenza di fenomeni patologici gia molto avanzati (carie del legno ad opera di funghi lignicoli). La
stabilitd dei due cedri & compromessa per la minore superficie portante.

5 CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
Dai risultati delle indagini di stabilita effettuate si consiglia I'abbattimento degli alberin. 1en. 2. Le

condizioni strutturali di questi cedri sono al limite dei parametri di sicurezza a causa di fenomeni
patologici gia molto avanzati.

La verifica statica degli alberi n. 3 e n. 4 risulta invece soddisfatta. | valori di stabilita epigea e di
stabilita ipogea risultano superiori agli standard richiesti. Questo significa che gli alberi possiedono
ancora delle riserve di sicurezza.

La chioma del pino n. 3 risulta rada e aperta con rami lunghi ed isolati. La possibilita che vento e
neve provochino la rottura di questi rami & maggiore. Si suggerisce quindi di effettuare un monito-
raggio periodico dell’albero.

Per il cedro n. 4 si consiglia di eseguire un moderato intervento di potature in cima per riportare
I'albero allaltezza dell’anno 2011.

Perizia alberi - Pordenone_2015 | Dr. Valentin Lobis | Merano (BZ) | www.studiolobis.it | 5



5.1 INTERVENTI ARBORICOLTURALI

Di seguito si riporta la classificazione CPC finale e I'elenco degli interventi arboricolturali previsti
per gli alberi controllati.

Tabella 5 - interventi arboricolturali e classificazione CPC

Nr. - . Classe 1 . "
albero Spazio alberato Specie cPC Interventi arboricolturali
1 L.go San Giovanni Cedrus deodara C/ID Abbattimento
2 L.go San Giovanni Cedrus deodara C/D Abbattimento
3 Via Roma Pinus pinea [ s
. . Eliminare i ricacci apicali riportando I'albero
4 P.zza Risorgimento Cedrus deodara c all'altezza dell'anno 2011, cfr. fig. 1

Figura 1 - albero n. 4: riduzione altezza dell'albero eliminando i due ricacci in cima con sagomatura conica
della porzione apicale (disegno indicativo e non in scala)

5.2 VALIDITA’ DELL'INDAGINE
Si consiglia di effettuare un controllo visivo degli alberi a scadenza annuale e di ripetere I'indagine
strumentale degli alberi n. 3 e n. 4 entro tre anni.
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6 NOTE
In conclusione si ricorda che quanto sopra affermato in merito alla stabilita degli alberi & da rite-

nersi valido fatto salvo il verificarsi di eventi che vadano ad alterarne profondamente le caratteristi-
che morfologiche, fisiologiche e anemometriche (potature eseguite con tecniche errate, lesioni
meccaniche, incidenti, abbattimenti nellimmediata vicinanza etc.), o le caratteristiche del sito di
impianto (scavi nella zona di pertinenza dell'apparato radicale, posa di pavimentazioni impermea-
bili, variazioni di livello del piano di campagna etc.) riscontrate al momento del sopralluogo, o il
verificarsi di eventi naturali che rivestano il carattere di eccezionalita.

Ad evasione dell'incarico ricevuto

Merano, il 06/08/2015 QY. Valentin Lobis

I 1T #ﬁ.ﬁperﬂﬁed Master Arborist

il g

Rl Certified Tree Inspector

- g

ALLEGATO:

- Documentazione fotografica,

- Tracciati dell'indagine RESI,

- Referti strumentali dellindagine SIM.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Cedrin. 1 e n. 2 — Largo San Giovanni

Pino n. 3 - Via Roma

Cedro n. 4 — Piazza Risorgimento
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Albero N° ] 1 | Direzione del carico | NNW Data analisi: 20/Q7/15
Valutazione della stabilita degli alberi Calcolo: 02/08/15
Metodo strumentale: S.I.M. (static integrated methods)

Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone

Pordenone ) area verde Largo San Giovanni
Altezza dellalbero 18,5 m Specie: Cedrus deodara
Secondo le norme tecniche: Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fait. topografico 0,19 Qualita del materlale secondo il catalogo di Stoccarda
Coeff aerodinamico 020 Proc Oscilla Pronria 6 % tensione ammissibile 1 5 kN/iem? limite elasticita
Temperatura 0°C Baricentro d. carico 109 m Modulo - E 765 kN/cm?
Altitudine 25 m. s.l.m Eccentricita 06 m deformazione unitaria 0,20 %
Circonferenza 226 cm Momento di torsione 9 kNm Misurazlone
Superficie chioma 109 m? Carico del vento 16,4 kN Diametro 1: 719 cm

Momento dovuto 178 kNm Diametro 2: 71,9 cm

Misurazione da uragano Spess. corteccia 3 cm
[ S 102 m Calcolo della portata a tronco pieno
Angolo della fune 25,7 gradi Fattore di sicurezza 237 % Momento resistente 28.163 cm®

¥
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Scheda di analisi | Albero | 1

I Misurazione | 1 |

Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M.
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa

Pordenone

Luogo:

Calcolo: 02/08/15

33170 Pordenone
area verde Largo San Giovanni

Altezza dell'albero 18,50 m

Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

Specie: Cedrus deodara

Fatt. topografico 0,18 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coefl. aeivdmanico 3,20 1ensione annissibiie 1,5 nhjuin?® DI Er-urenze
Carico del vento 16,4 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 178 kNm deformazione unitari 0,20 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 102 m Diametro 1: 71,2 cm
Angelo della fune 25,7 gradi Diametro 2: 71,9 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz..in quota 1 04 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NNW Momento resistente 28153 cm®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticitd . Carico uragano epigea “Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
1,8 23 59 9,21 1567 9,23 1 187
2,6 34 8,7 13,38 154 13,41 2 173
3,7 47 12,0 18,99 158 19,04 3 188
52 66 16,8 26,76 159 26,83 6 168
6,2 79 20,1 31,75 158 31,83 8 165
7.4 95 24,2 38,18 158 38,28 11 161
8,3 106 27,0 42,71 158 42,82 13 162
9,2 118 30,1 47,34 167 47,46 15 163
7.4 Diff. 95 242 38,13 157
Fattore di sicurezza 237 % incli. peso proprio 153 %
sezione 1.818 cm?
peso proprio 75 kN .
tensione 0,04 kN/ecm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
7,4 95 489 66,4
Spessore della parete residua: 98 cm 0,15 td

© Dr. Valentin Lobis, Merano (BZ) - www.studiolobis.it

14




Scheda di analisi | Albero | 1

| Misurazione | 2 l

Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M.
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa

Pordenone

Luogo:

02/08/15

Calcolo:

33170 Pordenone
area verde Largo San Giovanni

Altezza dell'albero, 18,50 m
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

Specie: Cedrus deodara

Fatt. topografico 0,19 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coell. asrotinanico 3,20 l&nsione aniliissibine 1,5 KN/oiw? DIs B3I 6126
Carico del vento 16,4 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 178 kNm deformazione unitaria 020 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 10,2 m Diametro 1: 71,9 cm
Angelo della fune 25,7 gradi Diametro 2: 71,9 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 2 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NNW Momento resistente 28153 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in% in% *0,01 gradi in %
1.8 9,23 2 119
26 13,41 3 132
3,7 19,04 5 134
52 26,83 7 152
6,2 31,83 10 143
7.4 38,28 13 145
8,3 42,82 15 147
9,2 47 46 17 150
Fattore di sicurezza 237 % incli. peso proprio %
sezione cm2
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
9,2 0
Spessore della parete residua: cm t/d

© Dr. Valentin Lobis, Merano (BZ) - www.studiolobis.it
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Scheda di analisi | Albero |

1 | Misurazione | 3 ]

Data analis

20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M.

Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa
Pordenone

Luogo:

Calcolo:

02/08/15

33170 Pordenone
area verde Largo San Giovanni

Altezza dell'albero 18,50 m

Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1891-1-4:2005

Specie: Cedrus deodara

Fatt. topografico 0,19 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coeil. aeloamanico 0,20 LENSI0HE ammissiiie 1,5 nhNicn?® ois Eimorenze
Carico del vento 16,4 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 178 kNm deformazione unitaria 0,20 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 10,2 m Diametro 1: 71,9 cm
Angelo della fune 257 gradi Diametro 2: 71,9 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz.inquota 3 1.1 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NNW Momento resistente 28153 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinaziorie .  Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in% *0,01 gradi in %
1.8 22 56 9,37 167 9,44 1 191
3,7 45 11,5 18,95 165 19,09 4 156
55 68 17,3 28,37 164 28,58 8 148
7.1 86 21,9 36,10 165 36,37 11 1563
8,5 105 26,8 43,42, 162 43,75 14 157
9,5 114 29,1 48,65 167 49,01 17 155
7.7 Diff. 92 23,5 39,28 167
Fattore di sicurezza 237 % incli. peso proprio 163 %
sezione 1.964 cm?
peso proprio 75 kN
tensione 0,04 kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
7,7 92 486 70,6
Spessore della parete residua: 10,7 c¢m 0,16 t/d
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Scheda di analisi | Albero | 1

| Misurazione | 4 |

Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.|.M.
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa

Pordenone

Luogo:

Calcolo: 02/08/15

33170 Pordenone
area verde Largo San Giovanni

Altezza dellalbero 18,50 m
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

Specie: Cedrus deodara

Fatt. topografico 0,19 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coelf. asradinainico 3,20 (ciisione amiissibii 1,0 KN/ow? s EirGI61 26
Carico del vento 16,4 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 178 kNm deformazione unitari 020 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 10,2 m Diametro 1: 71,9 cm
Angelo della fune 25,7 gradi Diametro 2: 71,9 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 4 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NNW Momento resistente 28153 cm®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uraganc apigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN *0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
1,8 9,44 1 191
37 19,09 3 188
55 28,58 6 179
71 36,37 9 175
8,5 43,75 12 174
9,5 49,01 15 169
Fattore di sicurezza 237 % incli. peso proprio %
sezione sz
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in% con M-E = 765
vedi sopra
9,5 0
Spessore della parete residua: em t/d
© Dr. Valentin Lobis, Merano (BZ) - www.studiolobis.it
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Albero N° | 2 | Direzione del carico I SE

Data analisi: 20/07/15

Valutazione della stabilita degli alberi
Metodo strumentale: S.I.M. (static integrated methods)

Calcolo: Q20815

Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone

Pordenone area verde Largo San Giovanni
Altezza dell'albero 17,8 m Specie: Cedrus deodara
Secondo le norme tecniche: Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,19 Quallta del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coeff asrndinamicn o2n Brac Oerilla Pronriz B % tensinne ammiccihile 1 & kN/pm?2 limite slactizitd
Temperatura 0 °C Baricentro d. carico 103 m Modulo - E 765 kN/cm?
Altitudine 25 m. s.l.r Eccentricita 07 m deformazione unitaria 0,20 %
Circonferenza 223 cm Momento di torsione 9 kNm Misurazione
Superficie chioma 95 m? Carico del vento 13,9 kN Diametro 1: 71,0 cm

Momento dowuto 143 kNm Diametro 2: 71,0 cm

Misurazione da uragano 185,7 kNm Spess. corteccia 3 cm
oy T 17 m Calcolo della portata a tronco pieno
Angolo della fune 36,0 gradi Fattore di sicurezza 218 % Momento resistente 26.947 cm®

i
AR O
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Scheda di analisi | Albero | 2

| Misurazione | 1 |

Data analis 20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M.
Prova di trazione (pulling test)

Calcolo: 020815

Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone area verde Largo San Giovanni
Altezza dell'albero 17,80 m Specie: Cedrus deodara

Fatt. topografico 0,19 Qualita del materiale secondo Il catalogo di Stoccarda
Coetl. aelodinamico 3,20 lensions aminnssibile 1,5 kh/aim? LIS ErOI6lZE
Carico del vento 13,9 kN 18,10 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 143 kNm 185,67 KNm deformazione unitari 020 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 11,7 m Diametro 1: 71,0 cm
Angelo della fune 36,0 gradi Diametro 2: 71,0 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 1 0,5m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SE Momento resistente 26947 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticitda . Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN *0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradl in %
1,8 22 5,6 9,23 165 9,18 1 186
2,5 30 7,7 12,82 168 12,74 2 164
3.3 40 10,2 16,83 165 16,72 3 165
4.6 56 14,3 23,34 163 23,19 H 164
52 65 16,6 26,67 161 26,51 6 166
6,5 81 20,7 33,34 161 33,13 7 188
7.4 92 23,5 37,96 162 37,72 8 196
86 107 27,3 44,12 , 162 43,84 10 197
9,5 121 30,9 48,78 158 48,48 12 193
7.7 Diff. 99 252 39,565 157
Fattore di sicurezza 218 . % incli. peso proprio 153 %
sezione 1.955 cm?
peso proprio 70 kN :
tensione 0,04 kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/em? in % con M-E = 765
vedi sopra
7,7 99 524 72,0
Spessore della parete residua: 10,8 cm 0,17 td

© Dr. Valentin Lobis, Merano (BZ) - www.studiolobis.it
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Scheda di analisi | Albero | 2 | Misurazione | 2 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone area verde Largo San Giovanni
Altezza dell'albero 17,80 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico : 0,19 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coefi. aelodinanico 0,20 LENSIoNE amniissibie 1,5 RhNoim® Dis Er-Grenze
Carico del vento 13,9 kN 18,10 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 143 KNm 185,67 kNm deformazione unitaria 0,20 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 11,7 m Diametro 1: 71,0 cm
Angelo della fune 36,0 gradi Diametro 2: 71,0 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 2 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SE Momento resistente 26947 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano  Inclinometro ipogea
kN *0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
1,8 9,18 1 186
25 12,74 2 164
33 16,72 3 165
4,6 23,19 5 164
52 26,51 6 166
6,5 33,13 7 188
7.4 37,72 8 196
8,6 43,84 10 197
9,5 48,48 12 193
Fattore di sicurezza 218 % incli. peso proprio %
sezione cm?
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/em? in % con M-E = 765
vedi sopra
9,5 0
Spessore della parete residua: cm t/d

© Dr. Valentin Lobis, Merano (BZ) - www.studiolobis.it
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Scheda di analisi | Albero | 2 | Misuraziore | 3 | Data analis  20/07/15
Indagine strumentale fitostatica S.1.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
' Pordenone area verde Largo San Giovanni
Altezza dell'albero 17,80 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1981-1-4:2005
Fatt. topografico 0,19 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coeff. asivdinaniico ’ G,20 lensione amiissibie 1,5 KRN/ew? s ErGlenze
Carico del vento 13,9 kN 18,10 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 143 kNm 185,67 kNm deformazione unitaria 0,20 %
Misurazione ‘ Misurazione o
Altezza della fune 117 m Diametro 1: 71,0 cm
Angelo della fune 36,0 gradi Diametro 2: 71,0 cm
'Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. inquota 3 1m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SE Momento resistente 26947 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano  Inclinometro ipogea
kN *0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
2,3 24 6.1 11,67 191 11,52 1 233
3,7 45 11,5 18,11 167 18,86 2 243
48 60 15,3 24,69 161 24,37 3 240
6,3 73 18,6 32,28 173 31,86 6 200
7.8 90 23,0 40,19 175 39,66 6
8,7 102 26,0 45,15 174 44,55 8 231
10,1 120 30,6 52,17 170 51,48 10 231
7.8 Diff. 96 245 40,50 165
Fattore di sicurezza 218 % incli. peso proprio 162 %
sezione 2.100 cm?
peso proprio 70 kN
tensione 0,03 kN/ecm?

Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessare della parete residua

Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita

Dinamometro Elastometro in kN/cm?

7.8 96 525

Spessore della parete residua:

Capacita di portata residua

in % con M-E = 765
vedi sopra
76,0
11,9 cm 0,18 t/d
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Scheda di analisi | Albero | 2

| Misurazione | 4 |

Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M.
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa

Pordenone

Luogo:

Calcolo: 02/08/15

33170 Pordenone
area verde Largo San Giovanni

Altezza dell'albero 17,80 m
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

Specie: Cedrus deodara

Fatt. topografico 0,19 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coeii. aeloamanico 0,20 L61ISI0NE amiTissibiie 1,5 nNio” vis El-urenze
Carico del vento 13,9 kN 18,10 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 143 kNm 185,67 kNm deformazione unitari 0,20 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 11,7 m Diametro 1; 71,0 cm
Angelo della fune 36,0 gradi Diametro 2: 71,0 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 4 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SE Momento resistente 26947 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
2,3 11,52 1 233
3,7 18,86 3 186
4.8 24,37 4 199
6,3 31,86 6 200
7.8 39,66 6
8,7 44,55 11 188
10,1 51,48 12 205
Fattore di sicurezza 218 % incli. peso proprio %
sezione cm2
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastornetro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
10,1 0
Spessore della parete residua: cm t/d
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Albero N° | 2 | Direzione delcarico |  sw Data analisi: 20/07/15
Valutazione della stabilitd degli alberi Calcolo: 02/08/15
Metodo strumentale: S.1.M. (static integrated methods)

Committente: GEA spa ) Luogo: 33170 Pordenone

Pordenone area verde L.go San Giovanni
Altezza dellalbero 17,8 m Specie: Cedrus deodara
Secondo le norme tecniche: Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico . 0,19 Qualita del materiale secondo Il catalogo di Stoccarda
Coeff serodinamico 020 Proc Qscilia Propria 68 % tensiona ammigsibile 15 kN/icm? limite elasticita
Temperatura 0°C Baricentro d. carico 10,0 m Modulo - E 765 kN/cm?
Altitudine 25 m. s.l.m Eccentricita 28m deformazione unitaria 0,20 %
Circonferenza 223 cm Momento di torsione 40 KNm Misurazione
Superficie chioma 88 m? Carico del vento 14,3 kN Diametro 1: 71,0 cm

Momento dowuto 144 kNm Diametro 2: 71,0 cm

Misurazione da uragano Spess. corteccia 3 cm
e o T ' 17 m Calcolo della portata a tronco pleno
Angolo della fune 35,3 gradi Fattore di sicurezza 281 % Momento resistente 26.947 cm®
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Scheda di analisi | Albero | 2

I Misurazione | 1 |

Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M.
Prova di trazione (pulling test)
Committente; GEA spa

Luogo:

Pordenone

Calcolo: 02/08/15

33170 Pordenone
area verde L.go San Giovanni

Altezza dell'albero

17,80 m

Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

Specie: Cedrus deodara

Fatt. topografico 0,19 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coeifl. aeloainanico 0,20 L&ISI0N6 aninussiviie 1,5 e’ oIS El-urenze
Carico del vento 14,3 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 144 kNm deformazione unitari 0,20 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 11,7 m Diametro 1: 71,0 cm
Angelo della fune 35,3 gradi Diametro 2: 71,0 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 1 06 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SW Momento resistente 26947 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
1,7 27 6,9 11,11 161 11,01 0
2,9 49 12,5 19,68 158 19,51 2 251
3,7 62 15,8 2477 157 24,55 4 201
4.6 76 19,4 30,80 169 30,52 5 216
55 90 23,0 36,62 160 36,29 7 206
6,9 114 29,1 46,26 159 45,85 9 220
7,8 129 32,9 52,22 159 51,75 11 218
9,6 159 40,5 64,14 158 63,57 14 229
7,9 Diff.: 132 33,7 53,03 158
Fattore di sicurezza 281 % incli. peso proprio 152 %
sezione 1.442 cm?
peso proprio 70 kN .
tensione 0,05 kN/ecm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
7,9 132 403 56,1
Spessore della parete residua: 76 cm 0,12 t/d
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Scheda di analisi | Albero | 2 | Misurazione | 2 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.I.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test) .
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone area verde L.go San Giovanni
Altezza dell'albero 17,80 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,18 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coefl, aeiodinainicu 0,28 lensione animissibiie’ 1.5 KN/oiw? Oi> ErGlolizs
Carico del vento 14,3 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 144 kNm deformazione unitaria 020 %
Misurazione ' Misurazione
Altezza della fune 11,7 m . Diametro 1: 71,0 cm
Angelo della fune 35,3 gradi Diametro 2: 71,0 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 2 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SW Momento resistente 26947 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
1.7 11,01 1 223
29 19,51 3 192
37 24,55 4 201
46 30,52 6 191
55 36,29 8 188
6,9 45,85 12 183
7.8 51,75 15 178
96 63,57 22 170
Fattore di sicurezza 281 % incli. peso proprio %
sezione cm2
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/em? in % con M-E = 765
vedi sopra
9,6 0
Spessore della parete residua: cm t/d
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Scheda di analisi I Albero l 2 | Misurazionel 3| Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.I.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone area verde L.go San Giovanni
Altezza dell'albero . 1780 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,19 Qualita del materiaie secondo il catalogo di Stoccarda
Coeii. aeroamnanico 0,20 Lensione amnissivie 1,5 nhv/env wis cH-Garenze
Carico del vento 14,3 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 144 KNm deformazione unitaria 0,20 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 1.7 m Diametro 1: 71,0 cm
Angelo della fune 35,3 gradi Diametro 2: 71,0 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 3 1m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SW Momento resistente 26947 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano _Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % *0,01 gradi in %
17 11,01 0
29 19,51 2 251
3,7 2455 4 201
4.6 30,52 6 191
55 36,29 9 174
6,9 45,85 13 173
7.8 51,75 16 171
9,6 63,57 22 170
Fattore di sicurezza 281 % incli. peso proprio %
sezione cm?
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/em? in % con M-E = 765
vedi sopra
9,6 0
Spessore della parete residua: cm t/d
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Albero N° | 3 | Direzione del carico I Data analisi; 20/07/15
Valutazione della stabilita degli alberi Calcolo: D2/08/15
Metodo strumentale: S.I.M. (static integrated methods)

Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone

Pordenone Via Roma
Altezza dell'albero 16,8 m Specie: Pinus pinea
Secondo le norme tecniche: Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo dl Stoccarda
Coeff aerodinamico 020 Prac Qscilla Propria 6 % tensione ammissihile 1 8 kN/em? limite elasticita
Temperatura 5°C Baricentro d. carico 126 m Modulo - E 850 kN/cm?
Altitudine ~ 25 m. s.l.r Eccentricita 38 m deformazione unitaria 0,21 %
Circonferenza 191 cm Momento di torsione 35 kNm Misurazione
Superficie chioma 60 m? Carico del vento 9,1 kN Diametro 1: 60,8 cm

Momento dovuto 115 kNm Diametro 2: 60,8 cm
Misurazione da uragano Spess. corteccia 3cm
) d

e O 9.3 m Calcolo della portata a tronco pieno
Angolo della fune 24,6 gradi Fattore di sicurezza 253 % Momento resistente 16.158 cm?®
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Scheda di analisi | Albero | 3 | Mmisurazione | 1 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Via Roma
Altezza dell'albero 16,80 m Specie: Pinus pinea
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coefi. aerouinannco 0,20 ‘ lensione aminissivie 1,6 whv/am? DIS ci-urenze
Carico del vento 9,1 kN Modulo - E 850 kN/cm?
Momento uragano 115 kNm deformazione unitari 021 %
Misurazione R Misurazione
Altezza della fune 93 m Diametro 1: 60,8 cm
Angelo della fune 24,6 gradi Diametro 2: 60,8 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 1 05m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NE Momento resistente 16158 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
2,0 26 6,1 14,35 234 14,57 3 144
3,2 44 10,4 22,83 220 23,18 5 164
42 60 14,2 30,08 212 30,54 8 159
56 81 19,1 40,67 213 41,28 12 164
6,6 94 222 47,84 216 48,56 14 175
77 111 26,2 56,04 214 56,88 17 180
8,2 118 27,9 59,30 213 60,19 20 171
6,2 Diff. 92 21,7 44,94 207
Fattore di sicurezza 253 % incli. peso proprio 204 %
sezione 1.668 cm?
peso proprio 49 kN
tensione 0,03 kN/cm?

Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua

Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 850
vedi sopra
6,2 92 668 81,8
Spessore della parete residua: 11,5 cm 0,21 t/d
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Scheda di analisi | Albero [ 3 I Misurazione] 2 | Data analis  20/07/15

Iindagine strumentale fitostatica S.I.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente;: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Via Roma
Altezza dell'albero 16,80 m Specie: Pinus pinea
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Cuell. acivdinanicu 20 , lEnsiohe aliinissibile 1,8 KN/ei? Uis TGt 126
Carico del vento 9,1 kN Modulo - E 850 kN/cm?
Momento uragano 115 kNm deformazione unitaria 021 %
Misurazione . Misurazione
Altezza della fune 93 m Diametro 1: 60,8 cm
Angelo della fune 24,6 gradi Diametro 2: 60,8 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 2 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. de! carico NE Momento resistente 16158 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
2,0 14,57 3 144
3,2 23,18 5 164
4,2 30,54 7 173
56 41,28 11 174
6,6 48,56 14 175
7.7 56,88 18 174
8,2 60,19 20 171
Fattore di sicurezza 253 % incli. peso proprio %
sezione sz
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 850
vedi sopra
8,2 0
Spessore della parete residua: cm t/d
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Scheda di analisi | Albero | 3

| Misurazione I 3 ]

Data analis

20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.!
Prova di trazione (pulling test)

M.

Calcola:

02/08/15

Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Via Roma
Altezza dell'albero 16,80 m Specie: Pinus pinea

Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coefl. aelvdimannco 3,20 LeNSIoNe amnissivie 1,0 hiN/an? oIS Er-orenze
Carico del vento 9,1 kN Modulo - E 850 kN/cm?
Momento uragano 115 kNm deformazione unitaria 021 %
Misurazione Misurazione .
Altezza della fune 9,3 m Diametro 1: 60,8 cm
Angelo della fune 24,6 gradi Diametro 2: 60,8 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 3 Tm Calcolo della portata a fronco pieno
Direz. del carico NE Momento resistente 16158 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
1,8 25 59 12,84 217 13,24 2 170
27 38 9,0 19,25 215 19,87 3 196
3,8 52 12,3 27,10 221 27,96 5 197
54 75 17,7 38,79 219 40,03 8 208
6,9 94 222 49,35 222 50,92 12 203
75 102 24 1 53,62 223 55,33 14 199
8,8 121 28,6 62,40 218 64,38 18 197
9,3 127 30,0 66,60 222 68,72 20 196
7,5 Diff. 102 241 53,77 223
Fattore di sicurezza 253 % incli. peso proprio 220 %
sezione 1.868 cm?
peso proprio 49 kN
tensione 0,03 kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessare della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 850
vedi sopra
7,5 102 691 88,2
Spessore della parete residua: 13,4 cm 0,24 t/d
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Scheda di analisi I Albero I 3 I Misurazione ] 4 | Data analis  20/07/15
Indagine strumentale fitostatica S.1.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (puiling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Via Roma
Altezza dell'albero 16,80 m Specie: Pinus pinea
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coelf. agiodinaninu C,2G lensions amiissibiic 1,8 kiN/ai? Uis EOI611Z6
Carico del vento 9,1 kN Modulo - E 850 kN/cm?
Momento uragano 115 kNm deformazione unitari 021 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 8,3 m Diametro 1: 60,8 cm
Angelo della fune 24,6 gradi Diametro 2: 60,8 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 4 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NE Momento resistente 16158 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragana epigea Carico uragana  Inclinometro ipogaa
kN *0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
1.8 13,24 2 170
27 19,87 5 140
3,8 27,96 7 158
54 40,03 10 180
6,9 50,92 14 183
7.5 55,33 16 182
8,8 64,38 20 183
9,3 68,72 22 184
Fattore di sicurezza 253 % incli. peso proprio %
sezione sz
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 850
vedi sopra
9,3 0
Spessore della parete residua: cm td
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Albero N° |

3

l Direzione del carico |

Data analisi: 20/07/15

Valutazione della stabilita degli alberi

Metodo strumentale: S.I.M. (static integrated methods)

Calcolo: 02/08/15

Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone

Pordenone Via Roma
Altezza dellalbero 16,8 m Specie: Pinus pinea
Secondo le norme tecniche: Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0.21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Qs garpdinaminag nao Prac Dsrillz Propriz A o tengione ammiccihile 1 R kN/em? limite elasticita
Temperatura 5°C Baricentro d. carico 11,5 m Modulo - E 850 kN/cm?
Altitudine 25 m. s.l.m Eccentricita 0,7m deformazione unitaria 0,21 %
Circonferenza 191 cm  Momento di torsione 7 kNm Misurazione
Superficie chioma 59 m? Carico del vento 9.7 kN Diametro 1: * 60,8 cm

Momento dovuto 111 kNm Diametro 2: 60,8 cm

Misurazione da uragano Spess. corteccia 3 cm
R —. 93 m Calcolo della portata a tronco pieno
Angolo della fune 22,0 gradi Faettore di sicurezza 261 % Momento resistente 16.158 cm®
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Scheda di analisi | Albero | 3 | Misurazione l 1 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Via Roma
Altezza dell'albero 16,80 m Specie: Pinus pinea
Analisi del carico secondo' Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Cuell. asiodinalnico g,2C lelisivig amnissibie 1,8 KN/ai? Uis ErGldlize
Carico del vento 9,7 kN ! Modulo - E 850 kN/cm?
Momento uragano 111 KNm deformazione unitari 021 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 93 m Diametro 1: 60,8 cm
Angelo della fune 22,0 gradi Diametro 2; 60,8 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 1 0,45 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NW Momento resistente 16158 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Etastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano  Inclinometro ipogea
kN *0,001 mm in % in % ' in%.  in% * 0,01 gradi in %
21 38 9,0 15,71 175 15,86 2 204
29 55 13,0 22,53 174 22,75 3 224
44 80 18,9 33,80 179 34,13 7 193
54 99 23,4 41,54 178 41,95 9 202
6,6 119 28,1 50,27 179 50,77 12 202
7,7 140 331 59,32 179 59,90 15 206
9,1 166 39,2 69,66 178 70,35 19 207
7,0 Diff. 128 30,2 53,95 179
Fattore di sicurezza 261 % incli. peso proprio 175 %
sezione 1.316 cm?
peso proprio 49 kN
tensione 0,04 kN/cm*
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 850
vedi sopra
7,0 128 559 68,4
Spessore della parete residua: 85 com 0,16 t/d
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Scheda di analisi | Albero | 3 | Misurazione | 2 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.|.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Via Roma
Altezza dell'albero 16,80 m Specie: Pinus pinea
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005 !
Fatt. topografico 0.21 Qualita del materiale secondo i catalogo di Stoccarda
Cogii. aeiodmanico 3,20 LE1ISIONE aMNISsILIE 1,6 hin/en” vis El-Glenze
Carico del vento 9,7 kN Modulo - E 850 kN/cm?
Momento uragano 111 kNm deformazione unitaria 021 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 93 m Diametro 1: 60,8 cm
Angelo della fune 22,0 gradi Diametro 2: 60,8 cm
Spess. corteccia 3 cm
Misuraz. in quota 2 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NW Momento resistente 16158 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sasfil./ Inclinazione Stabilita
Dinamon;etro Elastometro Lim. alasticita Carico uragant epigaa Carico urgana  Inclinometro Iipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
21 15,86 3 157
29 22,75 5 161
4.4 34,13 8 177
54 41,95 10 188
66 50,77 14 183
7,7 59,90 18 183
91 70,35 23 183
Fattore di sicurezza 261 % incli. peso proprio %
sezione Cm2
peso proprio kN
tensione kN/cm?
|_Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/em? in % con M-E = 850
vedi sopra
9,1 0
Spessore della parete residua: cm t/d

© Dr. Valentin Lobis, Merano (BZ) - www.studiolobis.it

34




L.~

Scheda di analisi l Albero | 3 | Misurazione I 3 | Data analis  20/07/15
Indagine strumentale fitostatica S.1.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Via Roma
Altezza dell'albero 16,80 m Specie: Pinus pinea
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991:1-4:2005
Fatt. topografico / 0,21 ] Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Cuell. asiovdinainice c,20 {&NISI0NE anIMissibine 1,8 KN/oiv? Uis ErGlonize
Carico del vento 9,7 kN Modulo - E 850 kN/cm?
Momento uragano 111 kNm deformazione unitaria 021 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 93 m Diametro 1: - 60,8 cm
Angelo della fune 22,0 gradi Diametro 2: 60,8 cm
Spess. corteccia 3cm
Misuraz. inquota 3 1m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NW Momento resistente 16158 cm?
Carico &03lit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico urafgana epigea Carico uragena  Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
2,7 47 11,1 20,04 181 20,51 3 202
44 78 18,4 33,05 179 33,82 8 176
55 97 229 41,52 181 42,49 1" 179
6,4 113 26,7 48,55 182 49,68 14 179
77 136 32,1 58,23 181 59,59 17 189
8,6 154 36,4 65,04 179 66,55 20 190
94 168 39,7 71,32 180 72,98 23 190
6,8 Diff. 121 28,6 51,28 179
Fattore di sicurezza 261 % incli. peso proprio 176 %
sezione 1.325 cm?
peso proprio " 49 kN
tensione 0,04 kN/cm?

Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua

Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in KN/cm? in % con M-E = 850
vedi sopra
6,8 121 534 68,8
Spessore della parete residua: 86 c©m 0,16 t/d
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Scheda di analisi | Albero | 3 | Misurazione | 4 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.I.M. Calcola: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Via Roma
Altezza dell'albero 16,80 m Specie: Pinus pinea
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coefi. aelodginanuco 0,20 LENSILIIE AaIWNNSSIDIIE 1,6 nhiond? DIS Ei-urenze
Carico del vento 9,7 kN Modulo - E 850 kN/cm?
Momento uragano 111 kKNm deformazione unitari 021 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 9,3 m i Diametro 1: 60,8 cm
Angelo della fune 22,0 gradi Diametro 2: 60,8 cm
Spess. corteccia 3cm
Misuraz. in quota 4 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NW Momento resistente 16158 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragang epigea Carico ursgano  Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in'% in % in % in % * 0,01 gradi in %
27 20,51 3 202
4.4 33,82 6 212
55 42,49 9 204
6,4 49,68 1 209
7.7 59,59 15 205
8,6 66,55 17 211
9,4 72,98 20 208
Fattore di sicurezza 261 % incli. peso proprio %
sezione cm2
peso proprio kN
tensione kN/cm?

Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua

Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/ecm? in % con M-E = 850
vedi sopra
9,4 0
Spessore della parete residua: cm t/d
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Albero N° l 4 | Direzione del carico | NE Data analisi: 20/07/15
Valutazione della stabilita degli alberi Calcolo: 02/08/15
Metodo strumentale: S.|.M. (static integrated methods)

Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone l Piazza Risorgimento
Altezza dell'albero 22 m Specie: Cedrus deodara

Secondo le norme tecniche: Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21

Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda

Coeff aerodinamico 020 Prac Oscilla Pronria Q % tensione ammissihile 1 5 kN/cm? limite elasticita
Temperatura 5°C Baricentro d. carico 124 m Modulo - E 765 kN/cm?
Altitudine 25 m, s.l.r Eccentricita 0,1 m deformazione unitaria 0,20 %
Circonferenza 238 cm Momento di torsione 2 kNm Misurazione
Superficie chioma 135 m? Carico del vento 19,7 kN Diametro 1: 75,8 cm
Momento dovuto 246 kNm Diametro 2: 75,8 cm
Misurazione da uragano Spess. corteccia 2 cm
A 132 m Calcolo della portata a tronco pieno
Angolo della fune 30,2 gradi Fattore di sicurezza 222 % Momento resistente 36.284 cm?®
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Scheda di analisi | Albero | 4

| Misurazione | 1 |

Data analis

20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M.
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa

Pordenone

Luogo:

Calcolo:

02/08M15

33170 Pordenone
Piazza Risorgimento

Altezza dell'albero

Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

2200 m

Specie! Cedrus deodara

Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coefi. aetoamanuco 0,20 L1SIoNE dlinissibie 1,5 mhion® DIS ELTENZE
Carico del vento 19,7 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 246 kNm deformazione unitari 0,20 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 132 m Diametro 1: 75,8 cm
Angelo della fune 30,2 gradi Diametro 2: 75,8 cm
Spess. corteccia 2 cm
Misuraz. in quota 1 06 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NE Momento resistente 36284 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano eplgea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
2,2 9 2,3 10,34 451 10,31 1 209
3,0 22 56 14,16 252 14,12 1
4,2 31 79, 19,57 248 19,51 3 192
55 40 10,2 25,53 250 25,45 4 208
6.7 46 11,7 31,21 266 31,12 5 220
7,9 57 14,5 36,80 253 36,69 6 230
9,3 69 17,6 43,32 246 43,20 8 224
7.1 Diff. 60 15,3 32,98 216
Fattore di sicurezza 222 % incli. peso proprio 212 %
sezione 3.682 cm?
peso proprio 99 kN '
tensione 0,03 kN/em?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
7.1 60 708 97,3
Spessore della parete residua: 232 cm 0,32 t/d

© Dr. Valentin Lobis, Merano (BZ) - www.studiolobis. it

38




L.

Scheda di analisi ] Albero | 4 | Misurazione | 2 | Data analis  20/07/15
Indagine strumentale fitostatica S.1.M. Calcolo: 02/08/M15
Prova di trazione (pulling-test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Piazza Risorgimento
Altezza dellalbero 22,00 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coell. asiodinanico C,20 ENSI0NE ailissibie 1,5 Khiaw? Uis ErGIelize
Carico del vento 19,7 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 246 kNm ) deformazione unitaria 0,20 %
Misurazione . Misurazione
Altezza della fune 132 m Diametro 1: 75,8 cm
Angelo della fune 30,2 gradi Diametro 2: 75,8 cm
Spess. corteccia 2cm
Misuraz. in quota 2 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NE Morgento resistente 36284 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Slcurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometrg ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
22 ' 10,31 0
3,0 ; 14,12 1 286
42 19,51 1
556 25,45 2 327
6,7 31,12 2
79 36,69 3 362
9,3 4324 4 353
Fattore di sicurezza 222 % incli. peso proprio %
sezione sz
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
9,3 0
Spessore della parete residua: cm t/d
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Scheda di analisi | Albero | 4 | Mmisurazione | 3 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Piazza Risorgimento
Altezza dell'albero 22,00 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo if catalogo di Stoccarda
Coedl. agiodnianico 0,20 1ensione aniiissivie 4,0 niviom” DIs El-Grenze
Carico del vento 19,7 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 246 KNm deformazione unitaria 0,20 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 132 m Diametro 1: 75,8 cm
Angelo della fune 30,2 gradi Diametro 2: 75,8 cm
Spess. corteccia 2cm
Misuraz. inquota 3 12 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico NE Momento resistente 36284 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
1.4 12 31 6,54 214 6,50 0
3,3 27 6,9 15,19 221 15,10 2 194
43 37 94 20,28 215 20,16 3 199
6,0 50 12,8 27,85 218 27,68 4 226
7.4 62 15,8 34,40 218 34,19 5 241
8,8 73 18,6 40,94 220 40,69 6 255
9,8 83 21,2 45,99 217 45,70 7 259
10,4 87 222 48,51 219 48,21 8 250
9,0 Diff. 75 191 41,97 219
Fattore di sicurezza 222 % incli. peso proprio 216 %
sezione 3.835 cm?
peso proprio 99 kN
tensione 0,03 kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
9,0 75 685 99,0
Spessore della parete residua: 251 cm 0,35 td
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Scheda di analisi | Albero | 4 | Misurazione | 4 | Data analis  20/07/15
Indagine strumentale fitostatica S.|.M. Caleolo: 02/08M15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Piazza Risorgimento
Altezza dell'albero 22,00 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Costl. aciodinamico C,20 elisiviie ainninssibii 1,5 kKN/ein? Uis Erolulize
Carico del vento 19,7 kKN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 246 kNm deformazione unitari 0,20 %
Misurazione Misurazione
Aliezza della fune 132 m Diametro 1: 75,8 cm
Angelo della fune 30,2 gradi Diametro 2: 75,8 cm
Spess. corteccia 2cm
Misuraz. in quota 4 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico . NE Momento resistente 36284 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza Carico sostit./ Inclinazione Stabiiita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN *0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
14 6,50 0
353 15,10 1 306
43 20,16 1
6,0 27,68 2 356
7.4 34,19 3 337
8,8 40,69 4 333
9,8 45,70 5 323
10,4 ' 48,21 5
Fattore di sicurezza 222 % incli. peso proprio %
sezione sz
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
4 vedi sopra
104 0
Spessore della parete residua: cm t/d
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Albero N° I 4 I Direzione del carico | SE Data analisi: 20/07/15
Valutazione della stabilita degli aiberi Calcolo: 02/08/15
Metodo strumentale: S.I.M. (static integrated methods)

Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Piazza Risorgimento
Altezza dell'albero 22 m Specie: Cedrus deodara

Secondo le norme tecniche: Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

Fatt. fopografico 0,21

Cosff asradinamico n2o Prac Qerilla Pronriz o o

Temperatura 5°C _ Baricentro d. carico 12,8 m

Altitudine 25 m. s.l.m Eccentricita 0,3 m

Circonferenza 238 cm Momento di torsione 6 kKNm

Superficie chioma 152 m? Carico del vento 22,5 kN
Momento dovuto 289 kNm

Misurazione da uragano

Altezza della fune 132 m

Angolo della fune 13,6 gradi Fattore di sicurezza 188 %

Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda

tencinne ammiecihile
Medulo - E
deformazione unitaria
Misurazione
Diametro 1:

Diametro 2:

Spess. corteccia

1 R kN/iem?
765 kN/cm?
0,20 %

75,8 cm
75,8 cm
2 cm

Calcolo della portata a tronco pieno

Momento resistente

36.284 cm®

limite elas!i\{‘ité

0 & N O 2 & 0 N & ©
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Scheda di analisi | Albero | 4 | Misurazione | 1 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.I.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa ( Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Piazza Risorgimento
Aliezza dell'albero 22,00 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Cuell. asiodinainico c,2C leisione ainnissibiie 1,5 KN/ca?? s Er-Giot e
Carico del vento 22,5 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 289 kNm deformazione unitari ‘0,20 %
Misurazione , Misurazione
Altezza della fune 132 m Diametro 1: 75,8 cm
Angelo della fune 13,6 gradi Diametro 2: 75,8 cm
Spess. corteccia 2cm
Misuraz. inquota 1 06 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SE Momento resistente 36284 cm?®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
2,4 16 4.1 10,85 266 10,84 1 220
3,2 21 54 14,19 265 14,17 2 182
4,0 25 6.4 17,66 277 17,63 3 174
4.8 31 7.9 21,21 268 ! 21,18 3
54 34 8,7 23,84 275 23,80 4 195
6,8 44 11,2 30,33 270 30,29 5 214
8,0 52 13,3 35,62 269 35,57 6 223
9.1 59 15,0 40,43 269 40,37 7 229
6,7 Diff. 43 11,0 29,57 270
Fattore di sicurezza 188 % inchi. peso proprio %
sezione cm2
peso proprio kN _
tensione kN/cm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
6,7 43 1044 143,2
Spessore della parete residua: cm t/d
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Scheda di analisi | Albero | 4

| Misurazione | 2 |

Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.1.M.
Prova di trazione (pulling test)

Calcolo: 02/08/15

Committente: GEA spa Luogo:! 33170 Pordenone
Pordenone Piazza Risorgimento
Altezza dell'albero 22,00 m Specie: Cedrus deodara

Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005

Fatt. topografico 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coeil. aelodinanicu 0,20 LeNSIoNe amnussibig 1,5 NGy DIS El-arenze
Carico del vento 22,5 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 289 kNm deformazione unitaria 020 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 132 m Diametro 1: 758 cm
Angelo della fune 13,6 gradi Diametro 2: 75,8 cm
Spess. corteccia 2¢cm
Misuraz. in quota 2 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz, del carico SE Momento resistente 36284 cm®
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elaslicsd Carico uragana epigea Carico uragana  Inclinometro ipogea
kN * 0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
24 10,84 1 220
3,2 14,17 2 182
4,0 17,63 2
48 21,18 S 209
54 23,80 4 195
6,8 30,29 5 214
8,0 35,57 6 223
9.1 40,37 7 229
Fattore di sicurezza 188 % incli. peso proprio %
sezione sz
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidita e capacitd di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
9,1 0
Spessore della parete residua: cm t/d
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Scheda di analisi I Albero | 4 | Misurazione I 3 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.I.M Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Piazza Risorgimento
Altezza dellalbero 22,00 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1991-1-4:2005
Fatt. topografico \ 0,21 Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coell. asiodinainico c,20 {eisione anissibile 1,5 kKiien? Uis ErGldhize
Carico del vento 22,5 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 289 kNm deformazione unitaria 020 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 13,2 m Diametro 1: 75,8 cm
Angelo della fune 13,6 gradi Diametro 2: 758 cm
Spess. corteccia 2cm
Misuraz. inquota 3 1.1 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SE Momento resistente 36284 cm?
Carico sostit. Dilatazione Ditatazione/ Carico sostlt./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano Inclinometro Ipngi
kN *0,001 mm in % in % in % in-% * 0,01 gradi in %
2,7 17 4,3 12,20 281 12,17 1 247
3,8 24 6,1 17,01 278 16,97 2 218
49 30 7,7 21,82 285 21,76 3 215
59 37 9.4 26,14 277 26,07 3
7,5 47 12,0 33,35 278 33,26 4 272
8,5 52 13,3 37,76 285 37,66 5 266
9,2 57 14,5 41,10 283 40,99 5
10,1 62 15,8 45,02 285 44,90 6 281
7.4 Diff. 45 11,5 32,82 286
Fattore di sicurezza 188 % incii. peso proprio %
sezione sz
peso proprio kN
tensione kN/cm?
Rigidité e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra
74 45 1062 151,8
Spessore della parete residua: cm t/d
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Scheda di analisi | Albero | 4 | Misurazione | 4 | Data analis  20/07/15

Indagine strumentale fitostatica S.I.M. Calcolo: 02/08/15
Prova di trazione (pulling test)
Committente: GEA spa Luogo: 33170 Pordenone
Pordenone Piazza Risorgimento
Altezza dell'albero 22,00 m Specie: Cedrus deodara
Analisi del carico secondo Eurocodice 1/UNI EN 1981-1-4:2005
Fatt. topografico 0,21 ‘ Qualita del materiale secondo il catalogo di Stoccarda
Coefi. ael106manico 0,20 lelsIVhE aMNiIssibiis 1,5 Ko’ oIS £1-urenze
Carico del vento 22,5 kN Modulo - E 765 kN/cm?
Momento uragano 289 kNm deformazione unitari 020 %
Misurazione Misurazione
Altezza della fune 132 m Diametro 1: 75,8 cm
Angelo della fune 13,6 gradi Diametro 2: 75,8 cm
Spess. corteccia 2cm’
Misuraz. in quota 4 m Calcolo della portata a tronco pieno
Direz. del carico SE Momento resistente 36284 cm?
Carico sostit. Dilatazione Dilatazione/ Carico sostit./ Sicurezza  Carico sostit./ Inclinazione Stabilita
Dinamometro Elastometro Lim. elasticita Carico uragano epigea Carico uragano  Inclinometro ipogea
kN *0,001 mm in % in % in % in % * 0,01 gradi in %
27 12,17 1 247
3,8 16,97 2 218
49 21,76 & 215
5,9 26,07 3
7,5 33,26 4 272
8,5 37,66 6 236
9,2 40,99 6
10,1 44 90 7 254
Fattore di sicurezza 188 % incli. peso proprio %
sezione cm?
peso proprio kN
tensione kN/ecm?
Rigidita e capacita di portata residua del tronco, spessore della parete residua
Carico sostitutivo Dilatazione Rigidita Capacita di portata residua
Dinamometro Elastometro in kN/cm? in % con M-E = 765
vedi sopra ,
10,1 0
Spessore della parete residua; cm t/d
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Servizio fitosanitario e chimico, : - el ?if;-l sm?lggém ‘fﬂ ‘r;imﬁm

ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica

Oggetto:

Alla ditta GEA Spa

Via Malinari, n. 43
33170 - Pordenone
PEC: eco(@pec.gea-pn,it

Rilasclo parere tecnico

In seguito. alla Vostra richiesta per valutare lo stato “fitosanitario dei tre esemplari di cedro

' dell'Himalaya (Cedrus deodara), situati in Largo San Glovanni a Pordenone, 5[ comunica che personale

lecnico appartenente allo scrivente Servizio fitosanitario regmnare in data 08/10/2015, !‘ba effettuato un
sopralluogo, rilevando quanto segue:

1)

2)
3)

4)

3)

| tre cedri presentano una -::Inmensmna ragguardevole, con altezza stimabile in circa 18 metri,
ma o spazio a loro disposiziona appare insufficients, vista la collocazione a ridosso degli
edificl, viabilita ed infrastrutture;

sono caratterizzati da una chioma poco armoniosa in quanto, sono visibili recenti interventi di
potatura drastica, probabilmente eseguiti a seguito di eventi metereclogici eccezionali;

due esemplari presenlano una notevale pendenza verso lincroclo, caratterizzato da un intenso
traffico veicolare cittadino;

da un punto di vista fitosanitario le piante sl presentano in uno stato di generale sofferenza in
quanto si rilevano alcuni seccumi anomali all'interno delle chiome, delle zone necrotizzate a .
livello corticale del fusto principale e del problemi a livello radicale, In particolars sono visibili |
danni provocati all'apparato radicale, da un lato, dovuti al taglia e all'eliminazione. di alcune
radici principali a ‘seguito di recenti interventi di riqualificazione dellarea ‘mentre, nel lalo
opposto, |'apparato radicale, seppur abbastanza integro, si sviluppa su una superficie adibila a
parcheggio e quindi poco adatta alle esigenze trofiche delle piante, in quanto eccessivamanta
asfiica ed impermeabile nonché soggetta al carico delle auto in sosta;

infine-dalla lettura della relazione t.g'ﬁll:.a allegata alla richiesta di soprallucgo si evidenziano
notevoll criticita dal punto di vista statico.

Dall'attenta valutazione degli elementi sopra riportati, considerato lo sviluppo raggiunto delle piante
e la collocazione in una zona critica dal punto di vista della viabilita cittadina (anche ai fini della pubblica
m:nturmta} si ritiene che un, semplice inlerventa di polalura con riduzione e alleggerimento delle chiome
nan sia sufficients & paﬂantn si pmpﬂndu par un intervento pil drastico: 'di abbatlimento e di sosliluzione
delle p&anta stesse con altre essenze adatle al contesto urbano. >

Mel imanere a disposizione per eventuall chiarimenti, si porgono distinti saluti.

RASIS/risis

Il Responsabile
delegato di posizione organizzativa
dott. Gianluca Governatori.

{firmato digitalmente)
‘Amministrazions compelente: ERSA — Agenzia reglonale per lo sviluppo rurale
Servizio flosanilario o chimico, ricerca, sperimeniazione e assislenza lecnica
Ftﬁspﬂmmhﬂu:r dal pmmdlmmlu doll, Glanluca Governatari Y
Responsabile delfistrutiona;  dott. Simana Sard
Fasameiinrs & chimies, riseren, ipark e & enih 1ecnksdy
33050 Pasruehs da] Fries - Yo Sabbintial 5
g ; LT prabenich
kv e iy ML Y 3810 Trbeka = Vi Combil, 10
Ve Tt 5 34110 Dorigia = Win Mentwunte, 11
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Faggio presso I'area verde del Centro Studi

Faggio con problemt al castello-
branche: le condizioni della
planta sono gia note, |la
precedente verifica & avvenuta a
settembre 2014. Sono presenti al
castello dei carpofori del fungo
Phellinus punctatus, inoltre si
notano il disseccamento di porzioni
di corteccia e la compresenza di
altri agenti fungini di degradazione.

L, AL

b *

: i_"'.' ™ £ o E
Particolare del castello, visibili due

TR carpofori del fungo Phellinus punctatus
Altri agenti fungini di degrado

La pianta presenta poi una nuova
branca disseccata, a conferma che
il fenomeno, gid riscontrato un
anno fa, & in continua e lenta
progressione. ‘

L'indagine & stata svoita con I'uso
del resistografo, per capire quale

consistenza abbiano i tessuti
legnosi sottostanti le aree colpite
da degradazione.

Si sono cosl eseguiti due saggi
penetrografici -orientati a 150° dal
Nord, alle altezze di 290cm e
320cm da terra (quest'ultima & la
stessa altezza della tomografia
eseguita a settembre 2014)

Particolare della branca disseccata

L gardine
11 Giardino S.n.c. di De Pra O. & C. Via Talponat, 9/B 33087 Rivarotta di Pasiano (PN)
Tel. 0434/626427 Fax 0434/622171 depra@ilgiardinodidepra.com www.ilgiardinodidepra.com C.F./P.I. 01101320933



ESITO DELLE PROVE STRUMENTALLI - SAGGI CON Resistograph®
SAGGIO PENETROGRAFICO A 320cm, 150° Nord, al castello (branca SE)
COMMENTO: il grafico descrive una porzione legnosa esterna (circa 19 cm) sostanzialmente

inalterata, a cui segue uno scadimento della tenuta meccanica dovuto alla presenza di corteccia
inclusa tra le due branche principali. Qui sotto il profilo rilevato.

00000297 20151022 GEAPN Area verde Centro Studi
Indagine al castello - Saggio a 320cm da terra, 150° Nord
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SAGGIO PENETROGRAFICO A 290cm, 150° Nord, al castello (branca SE)

COMMENTO: il grafico evidenzia una situazione di assenza di degrado del legno, qui sotto
I'immagine del profilo rilevato.

00000298 20151022 GEA-PN Area verde Centro Studi
indagine al castello - Saggio a 290cm da terra, 150° Nord .
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Il Giardino S.n.c. di De Pra O. & C. Via Talponal, 9B 33087 Rivarotta di Pasiano (PN)
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. CLASSIFICAZIONE DELLA PROPENSIONE AL CEDIMENTO E FUTURA GESTIONE
DELLA PIANTA
Il Faggio non denota evidenti sintomi di degrado tali da farne temere lo schiantamento o la
rottura parziale. Secondo la classificazione della propensione al cedimento esso rientra in
classe C. ' ‘ :

Valutazione e mitigazione del rischio
La pianta insiste presso un parco pubblico sempre aperto, inoltre nella sua area di
potenziale caduta vi possono essere molteplici bersagli pit o meno temporanei e mobili

(pedoni, veicoli...), determinando cosi un grado di rischio moderato.

Si prescrive percid la rimozione della branca disseccata, operazione possibile senza
sfigurare eccessivamente I'estetica e senza troppo compromettere lo stato di salute della
pianta.

Dopo la rimozione della branca, I'albero rimarra comungue in_classe di propensione al
cedimento C, per cui dovrA essere softoposto annualmente a controllo visivo,

eventualmente accompagnato da indagine strumentale.

AL gardive
11 Giardino S.n.c. di De Pra O. & C. Via Talponat, 9/B 33087 Rivarotta di Pasiano (PN)
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Tiglio (Tilia platiphyllos) all’esterno del Parco di San Valentino

Tiglio all’esterno del parco di San Valentino
(via interna) '

L'albero presenta lungo il fusto, dagli 8,2 metri
ai 14,8 metri da terra, una serie di fori di picchio
che testimoniano la presenza di fenomeni
degradativi al suo interno (foto 1).

Alla percussione con martello, il suono di
rimando risultava tipicamente di fusto cavo o
comunque alterato.

Si & rilevata inoltre la presenza di carpofori di
Coriolus versicolor e di Phellinus sp. in
prossimita di lesioni della corteccia e di fori di
picchio (foto 2 e 3).

Si sono fatte due tomografie 2D sul fusto,
rispettivamente a 930 cm e a 1100 cm da terra,
per verificare lo stato di degrado dei tessuti
legnosi.. Alle pagine seguente i diagrammi delle
indagini strumentali con relativo commento.

Carpoforo di Phellinus sp. su lesione

d ¢

s

Recente foro di picchio e carpofori di Coriolus
versicolor

1| Giardino S.n.c. di De Pra O. & C. Via Talponat, 9/B 33087 Rivarotta di Pasiano (PN)

Tel. 0434/626427 Fax 0434/622171 depra@ilgiardinodidepra.com www.ilgiardinodidepra.com C.F./P.1.01101320933
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ESITO DELLE PROVE STRUMENTALI
TOMOGRAFIA 2D A 930 cm, sul fusto
COMMENTO: la tomografia eseguita 2 930 ¢m di altezza, sul fusto, indica un avanzato stato di
alterazione dei tessuti legnosi in pili di metd della sezione indagata. Tale stato di alterazione,
per l'estensione e l'intensita con cui & reso evidente dal fomogramma, rende significativamente
pericoloso I'albero, che risulta a rischio di schianto.
Prape GEAPNDING Trew Ttz e (20005

Lucilon Zstemy parcy F Valertma Tiee sheces Tru
H F00 "s

CARATTERISTICHE MECCANICHE SEZIONE H= 930cm

COMMENTO: dal grafico sottostante e dalle indicazioni riassuntive ivi contenute si evince che la
pianta, nella sezione indagata, ha mantenuto le proprie caratteristiche meccaniche per il 59-78%
rispetto a una condizione di completa integrita strutturale.
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TOMOGRAFIA 2D A 1100 cm, sul fusto

COMMENTO: la tomografia eseguita & 1100 c¢m di altezza, sul fusto, indica uno stato di
alterazioné dei tessuti legnosi in circa 1/4 della sezione indagata. Tale stato di alterazione,
sebbene meno esteso e intenso di quello rilevato con la prima tomografia a 930 cm da terra,
testimonia una continuita dei processi cariogeni all'interno della porzione di fusto considerata
(da 8 a 15 metri circa da terra).

Prapait GEA DR IC1S Teie Taly Date QINSLNG
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CARATTERISTICHE MECCANICHE SEZIONE H= 1100cm

COMMENTO: dal grafico sottostante e dalle indicazioni riassuntive ivi contenute si evince
che la pianta, nella sezione indagata, ha mantenuto le proprie caratteristiche meccaniche per
il 83—96%Jrispatt-::i a una condizione di completa integrita strutturale
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CLASSIFICAZIONE DELLA PROPENSIONE AL CEDIMENTO E FUTURA GESTIONE
DELLA PIANTA

Le indagini visive e strumentali condotte sulla pianta di Tha platyphyllos dellneano un
quadro di forte criticita, o . )
in occasione di eventi meteo pamcolarmente mtensn Alla Iuce di quanto nlevato secondo la
classificazione della propensione al cedimento il Tiglio esaminato rientra in classe D.

Valutazione e mitigazione del rischio

La pianta insiste presso un’area pedonale pubblica sempre accessibile, molto frequentata
in orario diurno da persone; inoltre, sul lato Nord, la pianta incombe su Via Interna, soggetta
a traffico veicolare a tutte le ore. Nella sua area di potenziale caduta possono percid venite
a trovarsi sia persone che veicoli - da considerare come bersagli pit o meno mobili e
temporanei - determinando cosi un grado di rischio elevato.

Si prescrive percid I'abbattimento del Tiglio, dal momento che non pare applicabile
alcuna altra forma di mitigazione del rischio che sia compatibile con i dettami della moderna
arboricoltura.

AL gardine
Il Giardino S.n.c. di De Pra O. & C. Via Talponat, 9/B 33087 Rivarotta di Pasiano (PN)
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Faggio (Fagus sylvatica) presso la scuola primaria G. L. Radice, in Via del Carabiniere;

Dei due faggi presentl nel cartile scolastico, quelio
ubicato a Sud & stato oggetto d'indagine.

L’albero presenta Il fusto centrale troncato, con
rami laterali sostitutivi del cimale principale e
seccume con carie sul moncone residuale (foto 2).

2,_ La frecci_a indlca il livello del moncone centrale

1 - La pianta nel suo insieme; la freccia indica il
vuoto dato dalla perdita del cimale principale

LE F
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Il moncone centrale & caratterizzato sul lato Sud-
Ovest da scortecciatura, seccume e un iniziale e
diffuso processo di carie superficiale (foto 3), con la
presenza di alcuni carpofori di Inonotus hispidus
(foto 6 - 6).

Sul lato rivolto a Nord-Est, invece, il moncone
manifesta minore compromissione e maggiore
vitalita, con una concentrazione di rami vitali che ne
compensano |a perdita della porzione sommitale
(foto 4). Si & pensato dl eseguire una TAC sulla
porzione mediana del moncone, per capire meglio
quale sia il grado dl compromissione del tessutl
interni (foto 7).

4 - Particolare del numeros| rami inseriti sul

moncone sul lato Nord-Est

7 -La TAC acirca 1/2 del moncone

Superficie pileica di carpoforo di Inonotus
hispldus (5} e suparficia imeniale (6)

[l

U gardina
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ESITO DELLE PROVE STRUMENTALI

TOMOGRAFIA 2D A 265 cm, sul moncone centrale :

COMMENTO: la tomografia eseguita a 265 cm di altezza, sul moncone centrale, indica un’area periferica
del fusto ove la consistenza del tessuti legnosi risuita alterata per un fenomeno di carie in corso. Lo stato
di alterazione, per I'estensione e I'intensita con cui esso appare, non sembra rendere particolarmente
pericoloso I'albero, ma ne impone il monitoraggio periedico e il mantenimento dl una ridotta massa della

chioma sovrastante. Qui sotto le immagini della tomografia.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE SEZIONE H= 265cm

COMMENTO: dal grafico sottostante e dalle indicazioni riassuntive ivi contenute si evince che la planta,
nella sezione Indagata, ha mantenuto le proprie caratteristiche meccaniche per il 76-88% rispetto a una
condizione di completa integrita strutturale. '
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CLASSIFICAZIONE DELLA PROPENSIONE AL CEDIMENTO E FUTURA GESTIONE DELLA PIANTA

Il Faggio non denota imminenti pericoli di schiantamento totale o parziale; tuttavia, tenuto conto del
processo di carie in atto sul moncone centrale, indagato con la tomografia, si prescrive solamente il taglio
di alcuni rami sovrannumerari che da esso si dipartono, come da immagine che si riporta in calce. Alla
luce delle considerazioni fin qui esposte e secondo la classificazione della propensione al cedimento, il

tiglio esaminato rientra in classe C-D.
La planta deve essere sottoposta annualmente a controllo visivo, eventualments accompagnato da

indagine strumentale.

11 Giardino Sn.¢.di De Pra 0. & C. Via Talponat, 9/B 33087 Rivarotta di Pasiano (PN)
Tel. 0434/626427 Fax 0434/622171 depra@ilgiardinodidepra.com: www ilgiardinodidepra.com PI/CF. 01101320933
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Acero (Acer negundo):presso I'area di sgambatura cani di Via Bertossi (retro
sede Ufficio LLPP del Comune di Pordenone);

Acero presso I'area di sgambatura cani

L'albero & gia stato valutato nell’agosto 2013,
avendo un problema di carie alla branca piu
interna del fusto a Nord.

Sia nel 2013 che attualmente, sulla branca si
sono trovati alcuni carpofori di Polyporus
squamosus (foto 1, a lato).

Si & quindi eseguita una tomografia allo stesso
livello della precedente, per verificare I'evolvere
del fenomeno di carie.

L'albero inoltre denota un piu diffuso
deperimento della chioma, che manifesta
scarsa vitalita.

Carpofori di Polyporus squamosus

ESITO DELLE PROVE STRUMENTALI
TOMOGRAFIA 2D A 420 cm, sulla branca
COMMENTO: la tomografia eseguita a 420 cm di altezza, sulla branca, indica un avanzato stato
di alterazione dei tessuti legnosi in pit di meta della sezione indagata. Tale stato di alterazione,
per I'estensione e I'intensita con cui & reso evidente dal tomogramma, rende pericoloso I'albero,
dal momento che la branca risulta a rischio di schianto.

Tooa B TR
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CARATTERISTICHE MECCANICHE SEZIONE H= 420cm
COMMENTO: dal grafico sottostante e dalle indicazioni riassuntive ivi contenute si evince
che la pianta, nella sezione indagata, ha mantenuto le proprie caratteristiche meccaniche per
il 57-77% rispetto a una condizione di completa integrita strutturale
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CLASSIFICAZIONE DELLA PROPENSIONE AL CEDIMENTO E FUTURA GESTIONE
DELLA PIANTA

Le indagini visive e strumentali condotte sull’Acero hanno evidenziato uno stato critico della
branca interna del fusto codominante a Nord, dal momento che il fenomeno di carie si &
notevolmente espanso nei due anni intercorsi dalla precedente verifica.

Cid determina un’indebolimento della branca in questione, con la possibilita di un suo
stroncamento in occasione di eventi meteo particolarmente intensi. Si & altresi rilevato uno
stato di scarsa vitalita della chioma, ‘che testimonia una piu generale condizione di
sofferenza della pianta. Alla luce di quanto rilevato, secondo la classificazione della
propensione al cedimento I’Acero esaminato rientra in classe C-D.

Valutazione e mitigazione del rischio

La pianta insiste presso un’area pubblica sempre accessibile, frequentata da persone e
animali. (area di sgambatura per cani). Nella sua area di polenziale cadula possono percio
venire a trovarsi sia persone che animali - da considerare come bersagli pitt 0 meno mobili
e temporanei - determinando cosi un grado di rischio moderato

Si prescrive percid I'abbattimento della pianta, avendo valutato che la sua messa in
sicurezza attraverso potatura energica non darebbe un buon risultato e sarebbe contraria
alle buone pratiche della modéerna arboricoltura.

- ==

4'1 W\'ﬂ
It Giardino S.n.c. di De Pra O. & C. Via Talponat, 9/B 33087 Rivarotta di Pasiano (PN)
Tel. 0434/626427 Fax 0434/622171 depra@ilgiardinodidepra.com www ijlgiardinodidepra.com C.F./P.[. 01101320933

e e e e e e e By ey S G
BT U S i e e LA




»
v
T
- "
]
&
5 ni
i
L]
e
E)
+
23
.
[ -
-
i|
.
i
- L]
-
.
[ L
"
-
"
]
¥
i I
L]

El -
- -
"
-
.
. 4
o
.
Ly
oy .
. J o
- e
e
.
i " -
.- A -
i
.
i
&
i [
I' o
» d
L] 1
" 4
L i -l
i s ¥
" .
o W v .5
.; -
o
m
- ’
L -
" I®
y - ] B
- L
R . B
a Wi =4
& i i
¥ -
= . =
i " i
- i [ e . L
- - . -
b -
" - J - -
L i
al :
3 »
¥
ol |
L=
' - 5
. “
' -
L]
¥
' - - '
&
-
¥ A E
.
a -
- &
¥ w
B &
]
wl - L - -
]
% N :
N -

ey
-




Lecci (Quercus ilex) in Via Piave

Leccio dl Via Plave, di fronte ai civici 2a e 2b
& una pianta di limitato sviluppo (foto 1), soffre di
un deperimento che in chioma sl manifesta
chiaramente con seccume diffuso e limitati
accrescimenti (foto 2).

Sulla parte bassa del fusto e al colietto I'albero
presenta lesioni non cicatrizzate, con parte del
legno esposto; a livello di terra vi sono poi dei
carpofori fungini ascrivibili al genere Ganoderma ,
che notoriamente causano compromissione del
tessuti legnosi del fusto e delle radici (foto 3 e 4)

3- Ferite al ﬁiéde e cgmofofl fungini

La verifica strumentale & consistita in una TAC al
colletto per capire quale sia lo stato di alterazione
dei tessuti legnosi causata dell'azione del fungo
presente. )

;‘e ‘

Ll

Il Giardino S n.c. di De Pra O. & €. Via Talponat, 9/8 33087 Rivarotta di Pasiano (PN)
Tel. 0434/626427 Fax 0434/622171 depra@ilgiardinodidepra com www ilgiardinodidepra.com P.1/C F. 01101320933



ESITO DELLE PROVE STRUMENTALI

TOMOGRAFIA 2D A 15cm, al colletto

COMMENTO: |la tomografia eseguita a 15 cm di altezza, al colletto, indica un'ampia porzione interna del
fusto compromessa da carle, che Interessa quasi la meta di esso sul lato Sud-Est.

Questo stato di alterazione, per I'estensione e I'Intensitad con cul & reso evidente dal tomogramma, rende
pericoloso I'albero, che risulta a rischio di schianto totale.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE SEZIONE H= 15¢cm -
COMMENTO: dal grafico di pagina seguente e dalle indicazioni riassuntive ivi contenute si evince che la
pianta, nella sezione indagata, ha mantenuto le proprie caratterlstlche meccaniche per il 93-97% rispetto a

una condizione di completa integrita strutturale. :
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CLASSIFICAZIONE DELLA PROPENSIONE AL CEDIMENTO E FUTURA GESTIONE DELLA PIANTA
| rilievi strumentali eseguiti sul Leccio hanno rivelato un significativo stato di aiterazione dei tessuti legnosi
interni del colletto, lasciando intendere un suo oggettivo pericolo di schiantamento totale dato che il
genere di fungo presente al colletto (Ganoderma) estende la sua azicne sopratiutto a carico deil'apparato
radicale di sostegno. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte e considerando la sua area di
potenziale caduta (marclapiede o sede siradale) e gli eventuali-bersagli presenti (persone o autoveicoll),
secondo la classificazione della propensione al cedimento il leccio rientra in classe D.

La pianta deve essere abbattuta poiché non sono attuabili interventi di mitigazione del rischio presente.
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Pioppo (Populus nigra) presso i giardini di Via Vivuola a Rorai

La pianta, dl madie dimension] e ftratlata a
capltozzo (foto 1), presenta una cavita alla base del
fusto, con carie interna. ‘

Lo stato di degrado del tessutl al colletto era gia
stato verificato con TAC nel 2013, per cui sl @
voluto ripetere la stessa indagine per capire se |l
fenomeno & in progressione e con quale velocita.

Una seconda TAC & stata poi eseguita a 255 cm
da terra, sul fusto, per appurare lo stato dei tessuti
interni in prossimita della carle su una ferita non
rimarginata (foto 3). |

Nel corso dell'indagine visiva non si é rilevata
alcuna presenza di carpofori funginl.

| tomogrammi sono riportati nelle pagine seguentl.

3 - Ferita non chiusa, con curla
sede della 2* TAC, a 255cm da terra

IlGnamlmo Snc.di De Pra Q. & €. Via Talponat, 9B 33087 Rivarotta di Pasianc (PN)
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ESITO DELLE PROVE STRUMENTALI

TOMOGRAFIA 2D A 25 cm, al colletto
COMMENTO: la tomografia eseguita a 25 cm di altezza, al colletto, indica una porzione centrale del fuste
ove la consistenza dei tessuti legnosi risulta sensibilmente alterata per il fenomeno di carie in corso.
Questo stato di alterazione, per I'estensione e Pintensita con cui appare rende pericoloso I'albero nella
sezione indagata. Qui sotto le immagini della tomografia.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE SEZIONE H= 25cm

COMMENTO: dal grafico sottastante e dalle Indicazioni riassuntive contenute si evince che la pianta, nella
sezione indagata, ha mantenuto le proprie caratteristiche meccaniche per Il 71-84% rispetto a una
condizione di completa integrita strutturale.
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TOMOGRAFIA 2D A 255 cm, sul fusto
COMMENTO: la tomografia eseguita a 255 cm di altezza, sul fusto, indica una limitata porzione del fusto
ove la consistenza dei tessuti legnesi risulta leggermente aiterata per il fenomeno di carie in corso.
Questo stato di alterazione, per |'estensione e l'intensita con cui appare, non sembra rendere pericoloso
I'albero nella sezione indagata. Qui sotto le immagini della tomografia.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE SEZIONE H= 255¢m

COMMENTO: dal grafico sottostante e dalle indicazioni riassuntive contenute si evince che la planta, nella
sezione indagata, ha mantenuto le proprie caratteristiche meccaniche per il 85-96% rispetto a una
condizione di completa integrita strutturale.
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CLASSIFICAZIONE DELLA PROPENSIONE AL CEDIMENTO E FUTURA GESTIONE DELLA PIANTA

I Ploppo ha evidenziato una consistente progressione del fenomeno di carie al colletto rispetio a quanto
rilevato nel 2013; cid determina un aumento del pericolo di schiantamento totele della planta. Alla luce
delle considerazioni fin qui esposte ¢ secondo la classificazione della propensione al cedimento, |l ploppo
esaminato rientra (n classe D. Considerato che |a pianta si trova presso un glardino sempre aperto al

pubblico, se ne prescrive I'abbattiments al fine di sliminare || livelle di rischio, per | persone, che essa
determina.




Olmo siberiano in Via G. Mameli (vicino negozio Sportwear)

L'albero presenta la branca Sud colpita da una
estesa ferita causata dalla scosciatura di uno dei ..
due fusti codominanti che la formavano. I

La ferita, a 5,00 metri da terra, & contornata da
tessuti di reazione in costante accrescimento, al *
suo interno rimane il legno esposto e sul fondo vi
& leggero ristagno d'acqua (foto a lato)

Estesa ferita a 5,00 metri sul fusto

Indagine con Resistograph®

Si & deciso di compiere 4 saggi con Resistograph® per verificare lo spessore di parete sana
residua presente attorno alla cavita. -

La sezione indagata misurava un diametro di 48 cm.

| saggi, effettuati sulla sezione visivamente ritenuta pid cntlca a 5,00 metri da terra, hanno
dato i seguenti ris¢ontri:

- SAGGIO 1, lato Sud-Ovest, 14,5 cm di parete legnosa sana, poi vuoto;

- SAGGIO 2, lato Ovest, 20 cm di parete legnosa sana, poi vuoto;

- SAGGIO 3, lato Nord (direzione radiale), 20,5 cm di parete legnosa sana, poi vuoto;

- SAGGIO 4, lato Nord (direzione tangenziale), 9,5 cm di parete legnosa sana, poi vuelo.

Nonostante gli spessori di parete sana residua rilevati con i diversi saggi siano superiori a 1/3,
del raggio della sezione, va tenuto conto che circa 1/3 della circonferenza & interessata dalla
ferita, che conforma il fusto “a gambo di sedano”, riducendone sensibilmente la resistenza a
torsione. Percié Il grado di sicurezza risulta fortemente compromesso da tale limite
strutturale.

CLASSIFICAZIONE DELLA PROPENSIONE AL CEDIMENTO E FUTURA GESTIONE
DELLA PIANTA: alla luce dei rilievi eseguiti la pianta denota un evidente problema di tenuta
nella porzione indagata; essa & percid annoverata In classe C/D, ma comundgue da
abbattere poiché non & proponibile la soppressione dell'intera branca Sud, sia per motivi
fisiologici che estetico-funzionall.
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